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题  目 （不超过20个字 大标宋2号）
╳╳╳1,2，╳╳╳1，╳╳╳2（作者：宋体5号字）
（1. 一级单位的全名 二级单位的全名（学院），市（直辖市） 邮政编码；
2. 一级单位的全名 二级单位的全名，市（直辖市） 邮政编码）
（单位：宋体小5号字。单位须包括第一、第二级单位。

请仔细核实官方公布的单位名称，确保中、英文单位名称正确无误。）

（黑体小5号字）摘要：（仿宋体小5号字。摘要中不要出现背景介绍文字，本刊要求中文摘要不少于300字，最多不超过400字，内容需要包括文章研究目的、方法、结果、结论，摘要中略省“我们”、“作者”、“本文”这样的词语；应尽量避免使用特殊符号、上下角标等特殊格式字符；不得出现参考文献序号。）
（黑体小5号字）关键词：（仿宋体小5号字。本刊要求３～8个关键词，之间用分号隔开。关键词的选择尽量从标题中产生，如果有的标题没有提供足以反映论文主旨的关键词，则需再从摘要或论文中选取。关键词应按“研究目的—研究类别—研究方法—研究结果”的顺序排列。）
中图分类号： V233.7
         文献标识码：A    doi：10.13477/j.cnki.aeroengine.2014.06.
Statistics and Analysis of Critical Failures of F100/F110 Engine and F-15/F-16 Fighter During Operation

（黑体5号字）
LIANG Chun-hua1,2，WANG Zhan-xue1，CAO Mao-guo2
（作者和单位对外标准翻译名称
：Times New Roman/小5号字）
(1. School of Power and Energy, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710072, China
; 2. AVIC Shenyang EngineDesign and Research Institute, Shengyang 110015, China)
Abstract: (Times New Roman 小5号字，英文摘要应与中文摘要相对应，时态的使用方法为：用现在时叙述研究目的；用过去时叙述研究方法；用现在时叙述研究结果、研究结论。语态使用被动语态。
)
Key words: (Times New Roman 小5号字英文关键词应与中文关键词一致，既要使表达的意思一致，又要使排列顺序一致，使用英文小写，之间用分号隔开。) 
正文部分
（宋体5号字。分两栏排版，每页45行，每行21个字，行距0.5个字高。）
0　引言部分

引言主要介绍论文的写作背景和目的，以及相关领域内前人所做的工作和研究的概况，提出文中要研究的问题，目前研究的热点，引出全文的主题给读者[1]。引言也可点明本文理论依据、实验基础和研究方法；简单阐述其研究内容，三言两语预示本研究的成果、作用意义和前景，但不必展开讨论。引言第一自然段简要介绍研究背景，第二自然段为国内外研究现状的引用，采用参考文献第一作者名字起引的方式，第三自然段简要介绍本文研究内容，引言字数在800-1000字；不要出现图、表和数学公式的推导证明
[4-5]。
1　题目、作者和单位（1级标题 黑体小4号字）
题目应简洁、准确，能恰如其分地概括研究的范围和深度，避免使用希腊字母和上下标。英文题名中实词首字母大写，虚词小写(5个字母以上的虚词首字母大写)[2,6-7
]。
署名者可以是个人作者、合作作者或团体作者，人数不宜过多。
单位的著录一般应到系一级，单位应著录全称，单位名称的英译应统一正确[3,5]。单位名称应写全，不宜用简称或代号等。
2  摘要和关键词

2.1  中文摘要
（2级标题 黑体5号字）
中文摘要要求简明扼要，约300-400字左右，应用第三人称书写，准确地表述文章的目的　、方式和方法、结果和结论，不应出现“本文”、“我们”、“作者”等字眼和“首先”、“最后”、“主要”和“次要”等修饰词。摘要是一篇论文的精华缩减版，可单独发表，应有独立性和自明性，不得使用文章中章节号、图表号等，不得简单重复题名中已有的信息，不得分段。
2.2  英文摘要

英文摘要一般应和中文摘要对应。首次出现英文缩写时应注意写明全称。要求长度约为500 words，内容要求与中文大体相同，叙述用第三人称（被动语态），不得用第一人称作主语。用事实开头，避免用从句开头，用过去式叙述研究工作，现在时态说明作者得出的结论。英文题目需要注意第一词不可用冠词。
3　正文

3.1  量、单位和公式

量符号的使用

式中：有关记号的使用应符合国家标准，例如：sin-1应为arcsin,不要使用非国家法定单位，如ppm等表示法已要求停止使用(rpm应写为r/min)。
（1）变量应使用单个斜体字母表示（对于矢量、张量和矩阵，应使用黑斜体字母）。不得使用两个或以上字母表示１个变量（国标中规定的特征数除外）。如, 马赫数Ma
（2）变量下标正斜体的规则是：①文中已定义的量符号和代表变动性数字及坐标轴的字母作下标，使用斜体；②表示人名的字母作下标使用大写正体；③其他情况的下标均使用小写正体字母。如：vi，Ub
（3）出现在文中的量符号及下标，应在文中首次出现时给出定义或说明。

（4） 表示单位的字母应使用正体，如kN， Pa。
公式

公式为全文统一按顺序编号，如公式为
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对于公式中的变量含义需要说明的，请在公式后的段落中，采用“式中：V为某某；m为某某；g为某某……”
的方式加以说明。
3.2  图、表

3.2.1  图
（3级标题 宋体5号字）
对于函数曲线图，注意检查横纵坐标的变量名（使用国标变量符号）、单位、刻度值是否完整（对于无量纲化或无单位的，请注明“无单位”，变量名要在正文中交待），不同线型或图符是否有说明；坐标轴上的刻度线朝内；从软件中输出图形格式直接插入文档中，避免用会降低图像精度的拷屏办法。
正文中应先见文，后见图
，图号为全文统一按顺序编号，如图1所示。


图1  图题（黑体小5号字）
3.2.2  表

表格请采用三线表
，表头中使用“量符号/量单位”的表示方法。一般格式见表1。正文中先见文字，后见表。

表1  三线表示例（黑体小5号）
	p/Pa      m /kg     v/(m/s)      t/s

	16        23         4.8         9
32        22         5.1         7


3.3  原理、方法、计算、试验
正文是一篇论文的核心，一般由以下几个部分组成：
（1）本文的观点所应有的理论或原理分析与阐述；

（2）实现方法或方案（根据具体内容而定）；

（3）数值计算、仿真分析或试验成果分析等（根据具体内容而定）；

（4）讨论。
4  结  论／结束语
结论或结束语或讨论等是整篇文章的最后总结。结论不应写成正文中各段小结的简单重复，而应以正文中试验或考察得到的现象、数据的阐述分析为依据，完整、准确、简洁地指出：　　　（1）由对研究对象进行考察或试验得到的结果所提示的原理及其普遍性；
（2）研究中有无发现例外或本论文尚难以解释和解决的问题；
（3）与先前已发表过的研究工作的异同；本文在理论上和实用上的意义及价值；
（4）进一步深入研究本课题的建议。
分点总结，只写结论
，其他背景、方法都不必赘述。
参考文献： (不少于15条,采用中英文对照方式著录。注：参考文献类型为期刊[J]的请查找原文，不要自行翻译。各类型参考文献著录规则不同，不得缺项。宋体小5号字。)
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图的尺寸：


半栏：宽不超过 77 mm


通栏：宽不超过160 mm


图中文字字号为小5号字，形式与正文中统一。








�查找“航空航天类（V）”中图分类号后填写，至少到小数点后一位


�题目仅实词首字母大写，虚词小写，题名一个单词如果是冠词则省略。


�必须是单位对外标准译名


�不可省略


�英文摘要需要与中文摘要对应，采用“直译”方式翻译，即中文摘要中的所有信息在英文摘要中需要一一对应。由于我刊现正加入国外scopus数据库，对英文摘要及关键词的审核尤为严格，请作者严格按照我刊要求翻译。摘要不符合要求的文章不予刊登。


�1级标题


�引言中不得出现图表和公式。


�参考文献在正文中引用，需以上标标出。非连续参考文献间用“，”间隔，连续参考文献间用“-”间隔。


�2级标题


�量和单位符号必须符合国家标准，包括正斜体、黑体、大小写等。量和符号使用不规范的文章做退稿处理。


�公式后标明需要，全文公式序号从（1）开始顺序排列


�此说明必须有


�3级标题


�正文中应先见文，后见图，表述为“……，如图X所示”


�必须使用三线表。


�正文中先见文字，后见表。表述为“……，见表X”


�结论必须分点总结


�中文姓氏全部字母大写。


�中文名字首字母大写。


�两个名字之间无间隔线。


�题名第一个单词首字母大写，其他均小写。


�翻译之后，在末尾加。


�年与期之间没有逗号。


�出版地


�出版者


�以稿件在采编系统首次投稿日期为准


�必须有基金名称和基金号


�第一作者简介


�引用格式包含中、英文


�英文题目仅首字母大写


�刊登时间由责任编辑填写
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